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                            8 495 744-**-**
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                            info-na-zaka***********
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                        Получить счёт
                        Обратный звонок
                    

                    
                        Часы работы: c 9 до 18 по МСК
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                    Электродвигатели общепромышленные бренда Могилев

                    Электромоторы асинхронные разных мощностей: 3 кВт, 5.5 кВт, 7.5 кВт, 30 кВт, 55 кВт, 90 кВт, 15 кВт, 132 кВт, 75 кВт
                    
                    Оставить заявку
                

                
                    
                        
                        
                        
                    
                
            

            
                

            

    
        
        
            

        Электродвигатели общепромышленного назначения

        Однофазные на 220 вольт


Представляют из себя приводы мощностью до 2,2 кВт, работающие от сети переменного тока. Чаще всего однофазные электромоторы эксплуатируются в бытовых электроприборах или в небольших промышленных установках и механизмах. 

У данных них отсутствует пусковой момент, у их статора две обмотки (рабочая и пусковая), на роторе нет обмотки. Они обладают повышенным КПД, низким уровнем шума, Данные электроприводы обладают вторичной пусковой обмоткой, которая передает вращающий момент и подключается через резистор. 


Однофазные с конденсатором


У этого вида присутствуют в схеме подключения пусковые конденсаторы. С их помощью после запуска электронного оборудования образуется начальный крутящий момент и кратковременно смещается фаза тока на обмотку сердечника статора.


Асинхронные трехфазного переменного тока


Это машины, на статоре которых имеются три обмотки. Могут работать в двигательном и в генераторном режимах. В первом случае создается вращающееся магнитное поле внутри обмотки статора, когда двигатель подключают к трехфазной сети переменного тока.
При генераторном режиме мотор генерирует активную мощность с помощью конденсатора, который создает поток возбуждения.

Эти машины могут также функционировать в однофазной сети, процесс работы в таком случае аналогичен тому, как работает однофазный мотор: в нем образуется магнитное поле, которое пульсирует. Однако вращающий момент и мощность становятся меньше на 50%.


Взрывозащищенного исполнения


Подходят для работы в местах, где есть риск появления легковоспламеняемых газов и паров. Такие приводы изготовляются из высокопрочных материалов и обладают оболочкой, которая выдерживает взрывы. Охлаждение устройств осуществляется с помощью вентиляторов, которые направляют воздух извне на ребристую поверхность.

        
            
        

    
            

        
        
            
               
            Электродвигатели серий АИР, АИС, 4ВР, АИРЕ

            
                
            
                
                


Электродвигатель ВРА 132М8 (комб/фл)

                По запросу
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132S8 (комб/фл)

                По запросу
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132S4 (лапы)

                127194 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132S4 (комб/фл)

                133554 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132М2 (лапы)

                134388 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132S6 (комб/фл)

                135885 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 160S8 (лапы)

                138002 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 160S4 (лапы)

                138002 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132М6 (лапы)

                139932 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 160S2 (лапы)

                141927 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 132М4 (комб/фл)

                144409 ₽
            
        
            
                
                
Электродвигатель ВРА 160S8 (комб/фл)

                144902 ₽
            
        
            
            АИР


Распространены в промышленности и сельском хозяйстве, преобразуют электрическую энергию сети 220, 380, 660 вольт в механическую энергию вращения приводного вала. Подходят для насосов, редукторов, вентиляторов, компрессоров. Обладают низким уровнем шума, простой конструкцией, большим диапазоном выпускаемых типоразмеров. Могут использоваться при температуре от -40 до +40 градусов.


АИС


Соответствуют европейскому стандарту CENELEC, они используются как приводы промышленных механизмов и устройств, работают от сети трехфазного переменного тока. 
Моторы состоят из встроенного датчика РТС, порошкового покрытия корпуса, благодаря которому двигатель устойчив к влажности на 90%. Сам корпус мотора сделан из алюминия и обладает стальным фланцем. Благодаря небольшому весу и высокой надежности фланца, двигатель может функционировать в механизмах, у которых небольшая допустимая консольная нагрузка и сильная вибрация.


4ВР взрывозащищенные


Являются машинами взрывозащищенного исполнения, подходят для приводов механизмов в химической, нефтедобывающей, газовой промышленностей. 
Корпус моторов изготовлен по специальному взрывобезопасному принципу, они обладают защитными оболочками, которые не позволяют взрыву из внутренней части корпуса распространиться наружу, а благодаря щелевым уплотнениям в рабочие узлы электромоторов не попадают внешние частицы.


        
            
        
        
            
                
        Отличие однофазного двигателя от трехфазного

        Различие однофазного мотора от трехфазного заключается в том, как они адаптируются к необходимым системам. Первый вид машин подходит для подключения к однофазной установке с напряжением 220В. Второй - к трехфазной с напряжением 380В.
Однофазные обладают одной обмоткой, их максимальная мощность - до 2-3 киловатт, их легко ремонтировать и обслуживать. Использование таких моторов распространено в быту: в пылесосах, вентиляторах, стиральных машинах и т.д.

У трехфазных - три обмотки, минимальная мощность - 3 квт. Они не запускаются самостоятельно, их сложнее ремонтировать подходят для приводов устройств, которые применяются в промышленной сфере.
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                    FAQ

Задать вопрос
                

                

                
                        Почему однофазный двигатель может нагреваться?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Это может произойти из-за повышенной нагрузки на валу, посторонних предметов, разрушения подшипников, неэффективного охлаждения.

                    

                

                
                        Как запускается однофазный двигатель?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        С помощью пускового резистора, который подключается к пусковой обмотке. Тогда фазы сдвигаются в 30 градусов между токами главной и дополнительной обмотки. 

                    

                

                
                        Какими бывают однофазные двигатели?
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        С экранированными полюсами, с пусковой обмоткой, конденсаторные.
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                Екатеринбург
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                    Часы работы: c 9 до 18 по МСК
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